
hinweise zur erstauslösung der gasfeder

Bevor sie den stuhl zusammenbauen empfehlen wir ihnen, den lift auf funktion zu prüfen. hierzu bitten wir sie den lift zunächst manuell aus zu lösen, indem sie den Pin des lifts auf den Boden 
drücken und somit den hubzylinder ausfahren. (Achtung: Bitte Untergrund wählen der nicht nachgibt oder beschädigt werden kann!)
ist die funktion gegeben, fahren sie mit dem normalen aufbau des stuhles fort.

nachdem sie das montierte sitzoberteil aufgesteckt haben, setzen sie sich zwei bis dreimal kräftig auf den stuhl. dadurch wird die konische steckverbindung fest gedrückt. Bei erstauslösung 
stuhlsitz unbelastet, stehend und mit gezogenem hebel kräftig nach oben ziehen.

im falle einer demontage des stuhles, kann die konische steckverbindung mit einem gummi-, Kunststoff- oder herkömmlichen hammer wieder gelöst werden. (Info: Die Demontage kann bei einem 
defekten Lift oder beim zerlegen des Stuhles aufgrund Umzug o.ä. nötig werden)

1) Lösen des Liftes aus der Sitzträgerplatte. 
wie auf Bild 1 gezeigt, wird mit einem gummi-, Kunststoff- oder herkömmlichen hammer auf die Metallplatte unter dem Polstersitz kräftig geklopft, um die steckverbindung zu lösen.
2) Lösen des Liftes aus dem Fußkreuz. 
wie auf dem Bild 2 gezeigt, wird abwechselnd auf den mittigen Bereich der 5 füße geklopft, um den toplift aus dem fußkreuz zu lösen. (Achtung: Bei Verwendung eines herkömmlichen Hammers 
ggf. ein Stück Holz o. ä. unterlegen!)
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